
OSMOSIS ULTRA CS CLASSIC PUMP 

OSMOSIS ULTRA CS CLASSIC (SO) 

(Alto x Ancho x Fondo) 435mm  x 250 mm x  410 mm 
PESO * 15 Kg // 13 Kg.  
TEMPERATURA DE ENTRADA  
(mín. - máx.) 2ºC – 40ºC 
TDS ENTRADA (máx) 2000 ppm ** 
PRESIÓN DE ENTRADA
(mín. –  máx) * 1- 2,5 bar // 2,5 – 6 bar 
MEMBRANA OSMOSIS 1812-50  Greenfilter 
BOMBA * BOOSTER  
ACUMULACIÓN (máx) 7 litros **  

(tanque precargado 7PSI) 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA * 24 Vdc 1A 
ADAPTADOR ELÉCTRICO * 110-240V 50/60Hz : 24Vdc 

48W.
Mini Robin 

**:
***: acumulación en función de la presión de entrada en equipos 
sin bomba, 

 SO PUMP
INSERT
Sistemas de seguridad en las 
conexiones de tubos. 
CLICK
Fijación y bloqueo seguro de las 
conexiones.
ACCESO DIRECTO 
Fácil y rápido mantenimiento. 

CARBON CALGÓN
Carbón Calgon (USA) y certificación 
NSF.
GREEN FILTER CS 
Filtros de máxima seguridad y 
sencillo mantenimieto. 
JOHN GUEST 
Tuberías y accesorios de máxima 
seguridad.
GREEN FILTER CS POSTFILTER 
Exclusivo postfiltro de máxima 
seguridad y sencillo mantenimiento. 
VÁLVULA DE CIERRE
Sistema de control hidráulico. No 
necesita electricidad.
PRESIÓN DE LA BOMBA 
Mayor caudal de producción. 

ECOLÓGICO 
Sistema de control para un consumo
menor de agua. 
ADAPTADOR ELECTRÓNICO
Transformador externo de alta 
fiabilidad y máximo rendimiento. 
ELECTROVÁLVULA 
Electroválvula con filtro de seguridad 

AQUASTOP 
Detector automático de fugas. 

CS/08/146. El sistema de calidad de Aguahgar para la comercialización y montaje de equipos para tratamientos de agua está certificado y conforme a la norma  UNE-EN-ISO-9001:2000. 

para salinidades superiores a 2000 ppm, consúltenos. 
*: modelo osmosis con bomba.

902 902 181
www.aguahogar.com

DIMENSIONES EQUIPO OSMOSIS

GRIFO DEL EQUIPO DE OSMOSIS 


