
Primera etapa (filtro de sedimentos) 
que elimina las partículas de polvo, 
óxidos y sólidos en suspensión 
Segunda etapa (filtro de carbono activo) 
que reduce el cloro y los compuestos que 
originan el mal sabor y olor del agua.
Luz ultravioleta la cual elimina las bacterias 
coliformes, virus, salmonella, hongos, algas, 
giardia cysticercos, amibas.

Temperatura de trabajo 4 a 40°C. PH 6 a 8,5.
Caudal máximo 4 I/min a 4,20 kg/cm2.
Presión de trabajo 0,35 a 7,4 kgl cm2. 
Alimentación 230V/ 50Hz PH 6 a 8,5. 
Dimensiones (cm): 27 ancho, 36 alto, 15 prof.  
Duración de los filtros: 24 meses (aprox.).
Se suministra con grifo.
Garantía de 2 años.

Partes del equipo

Filtro de agua ultravioleta

Características del equipo

www.aguahogar.com

902 902 181

Equipos probados y certificados por NSF 
International bajo las normas 42 y 53 de NSF/ANSI 
para la reducción de substancias especificadas en 
la ficha de datos de rendimiento.
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Equipo purificador de agua con luz ultravioleta 
que elimina el cloro, las bacterias, impurezas, 
los sedimentos y los metales pesados. El agua 
queda limpia, libre de sabores, olores y apta 
para el consumo humano. Incorpora un eficaz 
tratamiento germicida por medio de una lámpa-
ra ultravioleta, que es un componente ideal 
para los múltiples y variados problemas que 
hay en los contaminantes del agua.

Duración de los filtros: 
18 a 24 meses (aproximadamente).
Cambio de la lámpara ultravioleta cada 2 años.

Mantenimiento del equipo


